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DECLARATION DE PERFORMANCE CE

FABRICANT: Fernando Almeida & Filhos, Lda | MaRrQUE CoMMERCIAL: | FAFSTONE
SIEGE: Rua Barca da Seara, n.2 668, Magrelos, Marco de Canaveses
Systéme d'évaluation de régularité de la performance Produit
Systéme 4 Granite Bleu Alpendurada
CODE D'IDENTIFICATION DE PRODUIT BL/PCMUR/ DGR/
el RAR aul PCESP PCESP
Dalles pour pavage | Pavés pour Bordures pour Plaques pour revétement | Plaques pour pavage et
UTILISATION PREVUE extérieur pavage pavage extérieur sans ancrage marches
extérieur
NORMES HARMONISEES EN 1341:2012 EN 1342:2012 EN 1343:2012 EN 1469:2015 EN 12058:2015
CLAss O
CARACTERISTIQUE A DECLARER PERFORMANCE DECLAREE

Roche leucocratique, de teinte grise, contenant des nodules sombres épars et des plaquettes argentées.
Echantillon holocristallin et massif a texture granuleuse, phanéritique, a grains fins et moyens avec quelques
phénocristaux de taille centimétrique, sans orientation. Pas de linéations, fissures, pores ou cavités, ainsi que tout
type d'altération apparente. Aucune orientation, foliation, schistosité ou déformation tectonique apparente.

Desc. Macroscopique

Description
Pétrographique

Roche acide d'origine ignée intrusive, du groupe granitoide, composée de grains non équidimensionnels de
Desc. Microscopique quartz, de feldspaths et de micas. Texture holocristalline, phanéritique, non équigranulaire, a grain moyen a
grossier, avec quelques phénocristaux, tendance hypidiomorphe. Ne fournit pas de conseils

Valeur Moyenne 10.2 MPa 10.2 MPa
Resistance ala - ir Minimum Attendue 8 MPa 8 MPa
Flexion:
Ecart-Type 1.1 MPa 1.1 MPa
Résistance a la Flexion (aprés essai de
) P i
gel/dégel) (56 Cycles) i 8.8 Mba
Résistance au Conditions Séches 70 USRV 70 USRV
Glissement Conditions Humides 64 USRV 64 USRV
Résistance a l'usure de I'abrasion 17 mm 17 mm

Valeur Moyenne

182 MPa
156 MPa
13 MPa

Résistance a la

f Valeur Minimum Attendue
compression

Ecart-Type

Résistance a la compression (aprés avoir
testé de gel/dégel) (56 Cyclos)

182/171 MPa

Réaction au Feu Classe A1

Résistance aux Ancres

DND | DND

Ap — Variation de Porosité Ouverte: -0.6%
Av - Variation de la vitesse des impulsions
ultrasoniques: -3.2%

Résistance au Choc Thermique

Perméabilité a la Vapeur d'Eau

AF — Variation de la résistance a la flexion: -1.5%
DND

Masse Volumique Apparente 2660 Kg/m?

Absorption d'eau a pression atmosphérique 0,2 % (PTN)

Absorption d'eau par capillarité DND
(DND si Porosité Ouverte <1%)
Porosité Ouverte
Tactilité DND

DND - Performance non Déterminée — Obligation pour laquelle pas ont été effectués pour ces tests parce que ne sont pas nécessaires

La performance du produit décrit ci-dessus est selon les performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée conformément au réglement (UE)

N° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant indiqué ci-dessus.
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