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DECLARACAO DE DESEMPENHO CE

FABRICANTE: Fernando Almeida & Filhos, Lda | Marca ComerciaL: | FAFSTONE
SEDE: Rua Barca da Seara, n.2 668, Magrelos, Marco de Canaveses
Sistema de Avaliacdo da Regularidade do desempenho Produto

Sistema 4 Granito Azul Alpendurada
CODIGO DE IDENTIFICAGAO DO PRODUTO BL/PCMUR/ DGR/
LAl FAR sl PCESP PCESP
Lajes para pavimentos Cubos e GUIAS para Placas para Placas para
UTILIZACAO PREVISTA exteriores paralelepipedos para pavimentos revestimento de pavimentos e
pavimentos exteriores exteriores paredes s/ ancoragem degraus
NP EN 1341:2014 NP EN 1342:2014 CLASSE NP EN NP EN 1469:2015 NP EN 12058:2015
NORMAS HARMONIZADAS
0 1343:2014
CARACTERISTICAS A DECLARAR DESEMPENHO DECLARADO

Descrigdo
Petrografica

Desc. Macroscépica

Rocha Leucocrata, com tonalidade cinzenta, contendo dispersos nodulos escuros e plaquetas prateadas. Amostra
Holocristalina e maci¢a com textura granular, faneritica, de gréo fino e médio com alguns fenocristais centimétricos,
sem orientagdo. Sem lineag¢des, fissuras, poros ou cavidades, bem como algum tipo de alteragio aparente. Sem

orientagdo, foliagdo, xistosidade ou deformagdo tectdnica aparente.

Desc. Microscépica

Rocha dcida de origem ignea intrusiva, do grupo dos granitoides, composta por grio ndo equidimensionais de quartzo,
feldspatos e micas. Textura holocristalina, faneritica, ndo equigranular, de grio médio a grosseiro, com alguns

fenocristais, tendéncia hipidiomorfica. Ndo apresenta orientagdo.

Valor Médio 10.2 MPa
Resnste{\ claa Valor Minimo Esperado 8 MPa
Flexdo:
Desvio Padrdo 1.1 MPa
Resisténcia 3 = > "
esisténcia a Flexdo (apds ensaio de 9.8MPa

gelo/degelo) (56 ciclos)

Resisténcia ao
Escorregamento

Condigdes Secas

70 USRV

10.2 MPa

8 MPa

1.1 MPa

Condigbes Humidas

64 USRV

Resisténcia ao desgaste por abrasdo

Resisténcia a
compressdo

Valor Médio

Valor Minimo Esperado

Desvio Padrdo

Resisténcia a compressdo (apos ensaio de
gelo/degelo) (56 ciclos)

Reagdo ao Fogo

Resisténcia as Ancoragens

Resisténcia ao Choque Térmico (variacdo)

Permeabilidade ao Vapor de Agua

Massa Voliimica Aparente

Absorcdo de dgua & pressdo atmosférica

Absorcdo de dgua por capilaridade
(DND se Porosidade Aberta <1%)

Porosidade aberta

Tactibilidade

DND - Desempenho Nao Determinado — Requisito para o qual ndo foram realizados ensaios por estes ndo serem obrigatorios

17 mm

182 MPa

156MPa

13MPa

182/171 MPa

0,2 % (PTN)

9.8MPa

70 USRV

64 USRV

Classe Al

17 mm

DND [

DND

Ap - Variagdo Porosidade aberta: -0.6%
Av - Variagdo VPU: -3.2%
AF - Variagdo da resist. a flexdo: -1.5%

DND

2660 Kg/m?3

DND

DND

0 desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaragio de desempenho é
emitida em conformidade com o Regulamento (UE) n.2 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.
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Catarina Martins, Eng.2
Marco de Canaveses, 03 de Outubro de 2023
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